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IMPLASER LEGISLACION QUE AFECTA A LA
SENALIZACION DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTE

CTE

CTE (Codigo Técnico de la Edificacion): RD 314/2006; 1371/2007; 173/2010; RD 732/2019; RD732/2019 cemo veouco I

# EI CTE es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en
); relacién con los requisitos bésicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la LOE.

' .+ ' Sedivide en documentos independientes, siendo los que afectan a la sefalizacién los siguientes:
x "2~ DB SI (Documento Basico de Seguridad en Caso de Incendio)

- Apartado SI3-7: Senalizacién de los medios de evacuacion.
En su punto 1 determina la utilizacién de las sefiales definidas en la norma UNE 23034:1988, asi como sus criterios
de uso para la sefializacién de SALIDAS, SALIDAS DE EMERGENCIA y recorridos hacia las mismas, con refuerzo en
bifurcaciones o itinerarios con dudas, asi como asignacién de SIN SALIDA a aquellas puertas que no deban ser usadas
para la evacuacién. Ademas, define el modo de sefializacién de los itinerarios accesibles, asi como las Zonas de
Refugio.
En su punto 2 se determina la necesidad de que esta sefializacién sea visible incluso en fallo de suministro eléctrico,
y que si son fotoluminiscentes deberan de cumplir con la norma UNE 23035/1 /2 y /4, asi como el mantenimiento
definido en la parte 3. Por tanto regula: valores luminicos, identificacién completa, demostracién del cumplimiento de
los ensayos, aporte Ficha Técnica... (ver pag 6 de este documento para completar informacién acerca de la norma)

»

- Apartado SI4-2: Serializacién de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios
Este apartado se ha modificado para remitirlo a las necesidades que se marcan en el vigente RIPCI. Con respecto a
las dimensiones de estas sefiales, que venian reflejadas desde 2006 (para 10m 21x21cm, para 20m 42x42cm...), a
dia de hoy se recogen en la nueva revisién de la norma UNE 2033:19 permaneciento basicamente inalteradas.

* DB SUA (Documento Basico de Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad)

- En el apartado SUA1-1, que trata sobre “Seguridad frente al riesgo de caidas” se determina el valor de resistencia
al deslizamiento segin su uso, asi como el método de célculo del mismo a través del UNE 41901:2017 EX. Y desde
el apartado SUA2-2.2 sobre “Accesibilidad” se indica que es en la norma UNE 41501:2002 donde se establecen las
caracteristicas y dimensiones del SIA.

RSCIEI en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004)(En revisién) 3

Desde este reglamenio se determinan los requisitos basicos de seguridad en los
establecimientos industriales. A Febrero de 2020, los requisitos sobre sefializacién para
la mayoria de los tipos de edificios se corresponden a lo que se marca en el CTE.
Sélamente los edificios tipo D y E no corresponden al CTE sino a la ley de prevencién.

NBA Norma Basica de Autoproteccion (R.D. 393/2007)

Se indica la obligacién con cardcter retroactivo de generar Planes de Autoproteccién de j
todas las actividades que estén comprendidas dentro del Anexo |; asi como la necesidad / — |

de la existencia de planos de recorridos de evacuacién, édreas de confinamiento y

ubicacién de los medios de autoproteccién conforme a normativa UNE. Ver el catélogo o - '
de actividades del Anexo 1 en la pagina 8 de esta Informacién Técnica. &

En su articulo 3 (pagina 10 de la guia técnica), establece la “Obligacién general del empresario” por la que el empresario deberé
adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una sefializacién de seguridad y salud que cumpla lo establecido
en los anexos | a VIl del Real Decreto (anexos que tratan sobre las disposiciones minimas de la sefializacién, los colores de seguridad y la
definicién de todos los tipos de sefializacién existente). Asi mismo, cuando habla de sefiales que garanticen su visibilidad ante un corte de
energia eléctrica (pagina 24 de la guia técnica) recurre a las sefiales de seguridad fotoluminiscentes y su norma de control UNE 23035.
Es el empresario el responsable civil y penal en un siniestro con sefializacién deficiente. Es delito incumplir las leyes.

R.D. 486/1997 (Ley de prevencién de riesgos laborales. Sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo)

Se establece en el Anexo 1 “CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO” puntos 10y 11, la obligacién de sefalizar las

vias, salidas de evacuacién y dispositivos no automaticos de lucha contra incendios.

R.D. 635/2006 (Requisitos minimos de seguridad en tuneles de carreteras del estado)

En su Anexo 3, en el punto 1.1, se indica que las dos salidas de emergencia mas préximas estaran sefializadas en las paredes a distancias no
superiores a 25 m; y en el punto 2.3.1, se especifica que en las estaciones de emergencia se situaran sefales de informacién acordes al CTE.
Hoy en dia no hay legislacién que regule estos requisitos para toneles ferroviarios.

NORMA 8.1 - IC DE SENALIZACION VERTICAL Apartado 6. Tuneles (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo)

Desde esta norma se establecen las necesidades minimas de sefializacién de los toneles carreteros, asi como las dimensiones y disposiciones de las sefiales
de las salidas y estaciones de emergencia. (Para mas informacién visite www.implaser.com)
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IMPLRSE )} LEGISLACION QUE AFECTA A LA
SENALIZACION DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTE

a 4
. - . - . N ¥
Este reglamento determina las condiciones y los requisitos exigibles al disefio, < N
instalacién, mantenimiento e inspeccién de los equipos, sistemas y componentes 3
que conforman las instalaciones de proteccién activa contraincendios.

Como novedad, se incluye entre ellos la Sefializacién de Seguridad Luminiscente.

Requisitos que se le aplica a la seAalizacién de seguridad:

La inclusién como nuevo sistema provoca que a las sefiales les afecten todas las disposiciones del reglamento, tanto a sus caracteristicas de disefio,
como a los requisitos de las empresas que pueden instalarlo y mantenerlo.

Para la empresa instaladora: Para la empresa mantenedora:
Es la entidad que, siguiendo las indicaciones del proyecto o de la documen- Es la entidad que realiza las operaciones de mantenimiento de las sefales. (Tabla Il
tacién técnica, coloca las sefales, balizamientos y/o planos de evacuacién de la Seccién 2° del ANEXO 1) (También lo podré realizar personal especializado del
de los sistemas de senalizacién luminiscente. (Articulo 3) fabricante, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalacién)
La empresa mantenedora entregara un informe técnico al titular en donde se relacionen
La sefializacién luminiscente sélo la podrd instalar una empresa instaladora  los equipos o productos que no ofrezcan garantia de correcto funcionamiento, presenten
habilitada, y dentro de sus obligaciones deberéan abstenerse de instalar las deficiencias que no puedan ser corregidas, o que no cumplan con las disposiciones
senales que no cumplan las disposiciones vigentes. (Articulo 12) vigentes que le sean aplicables o no sean adecuados al riesgo de incendio del edificio.
(Articulo 17)
Aportaran una vez concluida la instalacién la documentacién técnica del Serén las encargadas de la reposiciéon del material defectuoso o con la vida Gtil finaliza-
producto instalado. da. (También personal especializado del fabricante)

Las empresas instaladoras se hacen responsables del producto que estdn

- Levantaré acta firmada del mantenimiento. (Articulo 21)
instalando.

Por otro lado, el reglamento (Seccién 2° del ANEXO 1) también establece nuevas especificaciones
de disefio al producto, las mas destacables son:

- Los sistemas de sefalizacién luminiscentes podran ser fotoluminiscentes o bien sistemas
alimentados eléctricamente.

- Se refuerza la identificacién completa de la sefial (tal y como establece la norma UNE 23035)
con la introduccién del lote de fabricacién, asi como la obligacién de que esta identificaciéon sea
visible después de la instalacién. Esta identificacién contempla el mes y el afio de fabricacién.

- Las sefales deberan cumplir la norma UNE 23033. (La norma UNE 23033-1:2019, ya absorbe
todos los pictos que existian en discrepancia entre las versiones de UNE 23033-1:1981 y UNE EN
ISO 7010:2012). Esta norma ya recoge también las medidas de las sefales que anteriormente

venian descritas en el CTE (para 10m 21x21cm, para 20m 42x42cm y para 30m 63x63cm) .

- Cuando existan, los planos de evacuacién tipo “Usted estd aqui” deberén ser conformes a la norma UNE 23032:2015.

- Los sistemas de sefializacién fotoluminiscente serén de la categoria A en los centros donde se desarrollen las actividades descritas en el Anexo 1 de la
Norma Bésica de Autoproteccién (NBA). Ver el catélogo de actividades del Anexo 1 en la pagina 8 de esta Informacién Técnica.

Las operaciones de mantenimiento a La determinaré el fabricante (justificandola documental y técnicamente) y si el
realizar al sistema de sefializacién se fabricante no establece ninguna, la vida 0til serd de 10 afios. Una vez pasada
establecen en la Tabla Il de la Seccién la vida 0til, se sustituiran salvo que se justifique que la medicién sobre una
29 del ANEXO 2, con frecuencia anual. muestra representativa con una medicién in situ segin UNE 23035-2 aporta

valores no inferiores al 80% de los que dicte la norma UNE 23035-4 en cada

Comprobacién visual de: B
momento. Estas mediciones que permiten prolongar esta vida 0til se repetiran cada 5 afios.

- La existencia de la sefal

- Correcta ubicacién La vida ¢til de la sefial fotoluminiscente se contaré a partir de la fecha de fabricacién de la misma.
- Buen esfod? ggneral (limpieza, La caducidad del producto (aplicacién de la vida 0til), segin la guia de interpretacién del ministerio, no
colores, legibilidad, soporte...) tiene efecto a los productos que estaban instalados con anterioridad a la entrada en vigor del RIPCI.

- Respuesta en oscuridad

- Verificacién de todos los elementos

de sujecion Ya se ha acabado el plazo que la disposicién transitoria primera establecia para la adaptacién a los nuevos

requisitos de disefio de la sefiales.

CAPITULO I del Cédigo Civil: De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia

En los articulos 1902 y 1903 se establece que los duefios o directores de establecimientos o empresas pueden llegar a ser responsables de las actuaciones
de sus dependientes (“culpa In Vigilando”), cesando esta supuesta responsabilidad si pueden probar que emplearon toda la diligencia para prevenir el dafio.
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w



IMPLASER REGLAS BASICAS DE INSTALACION

D

(Proviene de la legislacién y normativa vigente espaiola)

esde el techo a la parte superior de la sefial 30 cm y desde el suelo a la parte inferior de la sefial Se actualiza a las nuevas versiones de autocad.

de 2a 2,5 m (IMPLASER recomienda la instalacién a 2,20 m). Tiene un entorno més moderno, més visual y

Para garantizar que la sefial se ve en condiciones normales de luz y que la sefial se estd cargando IMPU AO
correctamente para su posterior emisién luminosa en la oscuridad.

C

facil de usar, mejorando las actualizaciones
del programa tanto de las librerias de sefiales

REAL
e como de la programacién.

cAD

- <
ada sefal lleva impresa su distancia de observacién (D=10). }(2\8,2U‘|N;C2)§03LSODO-0:)%'3 &

CTE
sz

La persona que tiene que evacuar no conoce el edificio, no se debe dar nada por supuesto.

- Senalizar extintores, bies, pulsadores... 4

- Trabajar sobre un plano de instalacién para asegurar la cantidad justa y necesaria de sefiales.

Se instalan en el dintel de la puerta o lo mas cerca posible

Salida habitual

L EV293 EV269 m
Es“nilllinaguenlin Salida exclusiva Salida exclusiva
L, de emergencia de emergencia

n CTE

-9

EX225: SIN SALIDA
E; Se usa para todas las puertas que estan dentro del
!A recorrido de evacuacién pero no se usan para evacuar.

Se elegird dependiendo de
las circunstancias, su zona de

Vi

NO UTILIZAR
EN CASO DE
INCENDIO

9 | £
m Para evacuaciones ascendentes se A
senalizaré la contrahuella. \ 9
Lm) -

Elementos que puede utilizar para sefializar una escalera:

EV242 (
Salida habitual

Nunca sobre la puertq, si esta abierta deja de verse.

sién varia de 180° a 90°.

EX221: No utilizar en caso de incendio.
Sefaliza la prohibicién del uso del ascensor
para la evacuacién.

Para evacuaciones descendentes se
senalizaré la huella con materiales antideslizantes.

[<LLLLLLODIDDDDD]

- BALIZAMIENTOS PARA PAREDES: - HUELLAS:
Ancho 6 cm (para pegar, para lama, con antigrafiti...). Flechas, Botones, Triangulos...
- BALIZAMIENTOS ESCALERAS ASCENDENTES: - ROLLOS LUMINISCENTES:
Ancho 3,5 cm (para pegar, para lama, con antigrafiti...). Clase Ay B de anchos 3 6 6 cm.
- BALIZAMIENTOS ESCALERAS DESCENDENTES: - LAMAS PARA BALIZAMIENTO

410

Ancho 3,5 cm antideslizantes.



- En encrucijadas o puntos de posibles
alternativas  deje claro el camino
correcto.

- Cuando la escalera continGe hacia
abajo, deje bien claro la puerta a
utilizar como salida.

cre
yg_lg- ZoNADE L SIA203: Las

= AW zonas de refugio seran
kel sefializadas con esta

sefal. La superficie de las zonas de

refugio seran de diferente color en el

—
‘

— Plano de evacuacién
= con la ruta de evacuacién
—= que se ha de seguir

g

~ =y medios de extincién. pavimento.
REAL
= =

La altura méaxima de instalacién de las EV209 SIA201
tiras de balizamiento es de 40 cm desde Es la Onica sefal que debe Keompaiiard a'los sshales
su parte superior al suelo. Para facilitar su colocarse en la puerta, Eh e e
instalacién se puede servir con perfil de encima del mecanismo o ibles tanto en
aluminio LM303 o LM301. antipénico de apertura SR .

de la mi recorridos como en salidas.
= ] e la misma.

(R



UNE 23035:2003 - (Seguridad contra incendios) Sefalizacién fotoluminiscente

NORMAS UNE SOBRE SENALIZACION
FOTOLUMINISCENTE OBLIGATORIAS POR LEY

Esta norma estd compuesta por cuatro partes, de las cuales, la parte 1 trata sobre mediciones de la sefial en laboratorio y designacién del producto; la parte
2 trata sobre las mediciones in situ de la sefial; la parte 3 trata sobre los sistemas globales de sefalizacién fotoluminiscente y su instalacién, y por Gltimo,
la parte 4 que trata sobre las caracteristicas generales de la sefializacién y requerimientos de la misma. Entre otros puntos de la parte 4, como principales,

destacamos:

Productos de categoria A (IMPLASER A) tendran alta luminiscencia y se emplearan preferentemente para sefiales de lugares de concentracién péblica o con
iluminacién exclusivamente artificial (grandes almacenes, centros oficiales, auditorios, estaciones, hospitales...)

Productos de categoria B (IMPLASER B) tendrédn menor luminiscencia que los A y se podrén emplear para el resto de usos (naves, oficinas...)

Los productos fotoluminiscentes a
uvtilizar en sefalizaciones deberan
ser identificados de forma duradera.

Estas identificaciones deben figurar
sobre el mismo producto, salvo que
la naturaleza del mismo lo haga
imposible en cuyo caso figuraran
en su envase o embalaje.

clase A/B)

Ademas de esta identificacién obligatoria por norma, el RIPCI desde 2017 introduce también la del lote de fabricacién

Ensayos a realizar CARACTERISTICAS

Fotoluminiscencia @ 10 minutos

Fotoluminiscencia medida en

Fotoluminiscencia a 60 minutos

condiciones de laboratorio

Tiempo de atenuacién

Composicién y aditivos

Cémara de Niebla salina

Radioactividad

El fabricante proporcionara junto con el producto un documento en el que
se haga constar, ademas de la identificacién anteriormente mencionada,
las instrucciones para su empleo, aplicacién y conservacién, asi como

cualquier otra informacién que resulte de interés.

- Denominacién del producto segin

UNE 23035-4 (Sefial Luminiscente

- Clasificacién segon UNE 23035-
1 (Valores luminicos minimos
declarados de la sefial)

Los datos a identificar son los siguientes:

- Fabricante

- Afio y mes de fabricacién(2020/02)

- Caracteristicas a tener en cuenta (X
para uso y manipulacién del |Mpl_ﬂ S E Rm
producto (distancia méxima de
observacién de la sefal)

AENOR

» il

4
E
d

SENALIZACION
LUMINISCENTE

[=
i

VIDA UTIL 2032/05

350 /45 - 4000

K-W UNE 23035 D<10
2021/05 L.0000000

OBLIGADAS » OBLIGADAS i
POR NORMA A POR NORMA IMPLHSEQ ' . t! Procedimientos
=210 = 350 = 40 = 190
=29 = 45 =56 =24 Segtn UNE 23035
= 3000 = 4000 = 800 = 2500

Material pléstico autoextinguible o metélico revestido de fotoluminiscente
sin contenido de fésforo y plomo apreciables (inferior al 0,01%)

Sin decrecimiento de un 5% sobre valores iniciales de luminiscencia a las 96 horas de exposicién

<74 kBa/kg

Segin UNE 53127

Segin UNE-EN ISO
7253

Por su SEGURIDAD JURIDICA CUSTODIAMOS MAS DE 10 ANOS

las mediciones y contramuestras de todos los lotes de fabricacion
fotoluminiscente. Implaser tiene documentada y justificada la
ampliacion de vida util de nuestras senales

Vea nuestra GARANTIA DE CONFORMIDAD.

UNE 23032:2015 - Seguridad contra incendios - Planos de Evacuaci

+ Tamafio minimo A3
(Se permite A4 para plano de habitacién)

- Escala adecuada para su comprensién
- Altura minima de texto 2mm

- Estructura normalizada
(encabezado, leyenda y textos)

+ Pictogramas segon UNE 23.033 y 23.034

PLANO DE EVACUACION

- Encabezamiento normalizado incluyendo las

palabras “PLANO DE EVACUACION”.

- Planta actualizada y orientada a la posicién de

lectura del ocupante.

- Punto “USTED ESTA AQUI".

- Recorridos de evacuacién: principales,

secundarios y accesibles.

- Salidas de planta y edificio con el nombre de la

via si estas desembocan en el exterior.

- Escaleras y ascensores de emergencia.

- Medios manuales de proteccién contra

incendios.

- Zonas de refugio y puntos de reunién.

- Instrucciones de actuacién en caso de

emergencia.
(Minimo en espafiol e inglés)

- Leyenda de la simbologia empleada en el plano.

(Minimo en espafiol e inglés)

- Plano de situacién cuando la escala del edificio

no permita mostrar la totalidad de la planta en
un solo plano. Contendré el punto de reunién.

- Nomero de planta o denominacién del area

representada en el plano.

- Empresa que ha realizado el plan, con la fecha

de realizacién del plano y nimero de revisién.

Los planos deberan verse incluso con fallo de suministro eléctrico. Cuando sean fotoluminiscentes, deberan cumplir con norma UNE 23.035



NORMAS UNE SOBRE SENALIZACION

DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS POR LEY

UNE 23033:2019 - Seguridad Contra Incendios. Sefalizacién y Seguridad. Parte 1

Nueva versién

Sefales y balizamientos de los sistemas y equipos de proteccién contra incendios

La nueva UNE 23033 se ha actualizado, y se ha basado principalmente para su construccién en la normativa ISO, que a nivel Europeo se estd empleando
para la sefializacién de seguridad (coleccién de sefiales ISO 3864 (con sus respectivas partes), e UNE EN ISO 7010).

Con la revisién de esta norma, se ha recuperado toda la parte normativa que se habia perdido al anular la norma UNE 1115.

Tabla 1. Formas y colores de las sefiales de seguridad.

FORMA COLOR DE COLORDE  COLOR DEL
GEOMETRICA  SEGURIDAD CONTRASTE SIMBOLO

INDICACIONES Y

SIGNIFICADO PRECISIONES

Ubicacién, localizacién
e identificacién de

Medios de aler- medios de alerta y

ta y alarma alarma y recorridos
hasta llegar a los
mismos.
Ubicacién, localizacién
Rojo Blanco Blanco Material, equipo e identificaciéon

y sistemas de
proteccién

de equipos contra
Cuadrada o incendios y recorridos
Rectangular hasta alcanzar los

mismos.

contra incendios

Alto y dispositivos de
Paro desconexién para
emergencias.

Se facilitan muestras de colores que estan dentro de la lengua de color normalizada. Es decir, no existe
un color especifico ni Unico para la sefalizacién pero se facilita un ejemplo de uno de ellos, en este
caso para la sefalizacién de PCl, el RAL 3001.

Dimensiones para: 10m 20m 30m

Altura méxima instalacién h=4m h=6,6m h=92m

i,
~Angulo de - -
g i---Visionveric 3
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10 metros
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UNE 23034:1988 - Seguridad Contra Incendios - SeAalizacién de Seguridad: Vias de Evacuacién

Tabla 4. Tamarios de la sefiales de seguridad de forma cuadrada.

FOLLA G LR COLOR DE SEGURIDAD NUEVO
Senales de seguridad

T d<=10  10<d<=20 20<d<30

H

l H 210 420 630

Tabla 5. Tamarios de la sefiales de recorrido de forma recfongulcm

FORMA RECTANGULAR
Senales de seguridad

Medidas minimas (mm)
Segun la distancia mdxima de observacién d (m)

d<=10 10<d<=20 20<d=30

P= 320 632 948
ﬁ N ||I|‘§‘ = 2 = 480 948 1422
?= 640 1264 1896

Tamanos inferiores a 10 metros no estdn normalizados.

Se utiliza como baze para laz zenales
de alerta y alarma, asi como para los
equipos y sistemas de PCl

Senal Significado C ios para su af

Baze obligatoria para las
senalez de alerta y alarma,
azi como para loz equipoz y

sistemas de PCI

Se utiliza para indicar la situacién de
un pulsador de alarma a utilizar en
cazo de emergencia

Pulzador de alarma

Se utiliza para indicar la prohibicién
No uzar el azcenzor en cazo del uzo del ascenzor en cazo de
de incendio incendio y se zsituaré inmediatomente

préxima al mizmo

@ kA
(7 iz

Senal Significado C ios para su apli

P

Se utiliza para delimitar o marcar
elementos para mejorar laz
condiciones de seguridad

Balizamiento
genérico

En revisién

Es la norma de referencia para la coleccién de sefiales para uso en evacuacién

En esta es la norma es desde donde se definen y describen tamafios, formas, colores y significado de las sefiales de
las vias de evacuacién. (Ver resumen de norma en contraportada de esta Informacién Técnica).

Esta sigue siendo la norma vigente y no entra en contradiccién con UNE EN ISO 7010

La NORMA ISO solo incorpora en su coleccién de pictogramas el de Salida de Emergencia y una flecha para dotarla
de direccionalidad. Por tanto, todos los tamafos y disefios de evacuacién deben ser conforme a la UNE 23034,

sigue siendo la norma de referencia legal.

Esta norma estd en trabajo de revisién por lo que es susceptible de cambios cuando finalice su revisién en

cuanto a su contenido para intentar unificarla con respecto a la sefializacién a nivel Europeo.

Ejemplo de pagina de norma actual
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IMPLASER

Distancia
(metros)

10m
30m

10m

'SALIDA = B2

""" 30m

10m
20m
30m

10m
20m
30m

]
SALIDA DE JESSE

20m

EMERGENCIA [

10m
20m
30m

10m
20m
30m

10m
20m
30m

10m
20m
30m

10m
20m
30m

10m
20m
30m

DATOS UTILES SOBRE SENALIZACION

Medidas
(mm)

297 x 105
420 x 148
594 x 210

402 x 105
568 x 148
804 x 210

224 x 224
447 x 447
670 x 670

448 x 224
894 x 447
1340 x 670

297 x 148
420x 210
594 x 297

445 x 148
630x 210
891 x 297

224 x 224
447 x 447
670 x 670

448 x 224
894 x 447
1340 x 670

320 x 160
632 x 316
948 x 474

210x210
420 x 420
630 x 630

320 x 160
632x316
948 x 474

Definiciones de senales
para evacuacién

Senal literal de Salida habitual.
Se inzstala en el dintel de la puerta.

Senal literal de recorrido a Salida
habitual.

Se instala como minimo a 30 cm del
techo.

Senal en pictograma de Salida habitual.
Se inzstala en el dintel de la puerta.

Senal en pictograma de recorrido

a Salida habitual.

Se instala como minimo a 30 cm del
techo.

Senal literal de Salida de Emergencia.
Se instala en el dintel de la puerta de
uzo excluzsivo de emergencia.

Senal literal de recorrido

a Salida de Emergencia.

Se instala como minimo a 30 cm del
techo.

Senal en pictograma de Salida de
Emergencia. Se instala en el dintel de la
puerta de uzo exclusivo de emergencia.

Senal en pictograma de recorrido a
Salida de Emergencia.

Se instala como minimo a 30 cm del
techo.

Senal de recorrido de evacuacién.
Se inzstala como minimo a 30 cm
del techo.

RIPCI

Senal de medios de extincién.
Se zenalizarén todoz los medios
manuales de extincién.

Senal de recorndo para medios
manuales de extincién para un
pictograma. No legizlada
(ver desgloze en pag. 7).

Todas nuestras sefiales incorporan un cédigo que proporciona informacién
real y documental con respecto a:

- Valores reales de luminiscencia.

- Certificado de producto en vigor.

- Ficha técnica.
- Vida util.

- Garantia de conformidad

[=] 51 ]
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Estos documentos se descargan con la lectura del cédigo y justifican
documentalmente a la sefal en ftodo momento.

ACTIVIDADES CON REGLAMENTACION PROPIA:

Actividades |ndustnc|les de | i ..ue gacion donde:

1. Intervienen Sust Pelig con condiciones y capacidad peciales. (RD 948/2005)
2. Almacenamiento de productoz g (Instrucci técni pl tarias)

3. Intervienen explosivos. (RD 230/1998)

4. Gestion de Residuos Peligrozos. (Ley 10/1998)

5. Explotaciones e industriaz relacionadas con la mineria. (RD 863/1985)

6. Utilizacién Confinada de Organismos Modificadoz Genéticamente, laz clasificadaz con

riesgo alto. (RD 178/2004)

7. Obtencién, Transformacién, Tratamiento, Al iento y Distribucién de Sustancias
o Materiaz Biolégicaz Peligrosaz que contengan agentez biolégicos del grupo 4. (RD
664/1997)

Actividades de infraestructuras de transporte:

1. Toneles. (RD 635/2006)

2. Puertos Comerciales. (Ley 48/2003)

3. Aeropuertos, aeréd y demas inztal

Actividades e infi ucturas er

1. Inztalaciones Nucleares y Radlachvaa (RD 1836/1999)

2. Infraestructuras Hidraulicas, categoria A y B. (Reglamento Técnico zobre Seguridad de Presas
y Embalzes)

Actividades de Geul Gbli y recreativos (Normativa en

Espeduculos publloos y Ac‘lmdades Recreativas):

. Edificios cerrados con aforo igual o superior a 2.000 perzonaz o altura de evacuacién

superior a 28 m.

iones aeroportuariaz. (Ley 21/2003)

materia de

2. Instalaciones cerradaz con aforo igual o superior a 2.500 personas.
3. Al aire libre con aforo igual o superior a 20.000 personaa.
Ofras actividades reguladas por normativa sectorial de autoproteccién.

ACTIVIDADES SIN REGLAMENTACION:

Actividades industriales y de almacenamiento:
1. Con carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m? o 13.600
MJ/m? o aquellaz en las que estén presentes sustancias peligrosaz en cantidades iguales o
superior al 60%.
2. Instalaci frigorfficas con liquid higarantes (confidad
idaz a laz ITC Instal

9!

periorez a 3 T).
iones Petroliferas

3. Esiubleclmlen'oa con més de 500 m?

ividades de infr ucturas de transporte:

Estaciones e inter biad

de transporte terrestre (ocupacién =1.500 personas)
Lmeus ferroviarias metropolitanas.

. Tineles ferroviarios longitud = 1.000 m.
Aufoplsh:a de peaje.

U:xxwm—-;»

. Areas de estacionamiento para el transporte de mercancias peligrosaz por carretera o
ferrocarril.

6. Puertos comercialea.
Actividades e infi ucturas er
1. Centroz para la produccién de energia elécirica de potencia nominal = 300 MW.

2. Inztalaciones de generacién y transformacién en alta tenzién.

Actividad cdancial bl

1. Establecimientos de uso realdencm| poblico donde existan ocupantes que no puedan realizar
una evacuacién por sus propios medios y que afecte a 100 o méz personas.

2. Establecimientos donde ze prestan cuidados en régimen de h i6n y/o
infenzivo o quirirgico con dizponibilidad igual o

, sanitarias o docentes:

ey SYB BRET Y

a 200 camas.

3. Establecimiento de uzo docente destinado a personas discapacitadas fisicas o peiquicas.

4. Establecimiento de uzo sanitario, docente o residencial que disponga de una altura de
evacuacién superior a 28 m o una ocupacién mayor a 2.000 personas.

Otras:

1. Establecimientos que alberguen actividades comerciales, adminiztrativas, de prestacién
de zervicios o cualquier otro tipo con una altura de evacuacién superior a 28 m o una
ocupacién mayor a 2.000 personas.

2. Inztalaciones cerradaz desmontables con capacidad igual o superior a 2.500 perzonas.

w

. Instalaciones de camping con capacidad igual o superior a 2.000 perzonas.
4. Todas aquellaz actividades al aire libre con un nimero previsto = a 20.000 perzonas.

El certificado de producto garantiza el cumplimiento de toda
la legislacién espafiola vigente.

Desde el 2012 el Ministerio de Vivienda reconoce la Marca
N de AENOR como distintivo de Calidad del CTE y supone
una herramienta demostrativa del cumplimiento de las
exigencias basicas del Cédigo Técnico de la Edificacién.

Atenciéon al Cliente: Para cualquier duda o consulta sobre sefializacién o si quiere que su empresa reciba nuestro curso de sefializacién fotoluminiscente
estaremos encantados de poder atenderle en el 976 45 50 88.

Una empresa para ensenar y visitar
Queda invitado a visitarnos y conocer nuestros
reconocidos sistemas de prevencién y gestién.
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